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HOCHDRUCKSAUGER TYP HS

Einfache Entleerung 

des Staubbehälters

Aufhängung durch 

Quicklock-justierbares 

Staubbehältersystem.

Seitenkanalgebläse

Auf Schwingungsdämp-

fern montiert und durch 

Flex-Verbindungen zum 

Filtergehäuse verbun-

den.

Motorschutzschalter

Motorschutzschalter ist 

an der Einheit bei Lie-

ferung montiert.

Stutzen

ø50mm Einlaufstutzen 

für Schlauch oder Rohr 

Typ H (Hochdruckkom-

ponenten).

Für längere Betriebszeiten, siehe Prospektseite für Hochvakuum-Einheit Typ HFU.

Der Hochdrucksauger ist hervorragend zur Reinigung 

und Absaugung von Staub und Spänen von z.B. 

handgehaltenem Elektro- und Druckluftwerkzeug oder 

kleinen stationären Maschinen.

HS: Luftmenge: Max. 304m³/h

Vakuum: Max. 24.000Pa

Filterareal: 3m²

Beschreibung

s 6ERUNREINIGTE฀,UFT฀WIRD฀DURCH฀%INLAUFSTUTZEN฀IM฀6ORAB-

scheidungskammer in die Einheit hinein geleitet. Hi-

ermit wird die Vorabscheidung des Filtermediums ge-

sichert, welches zu einer Reduzierung der Belastung

für das Filtermedium selber beiträgt.

s $IE฀,UFT฀ WIRD฀ DURCH฀ SENKRECHT฀ STEHENDE฀ &ILTERPATRONE
gefiltert.

s 3AUGEINHEIT฀HAT฀EIN฀3EITENKANALGEBLÊSE฀�AUSGELEGT฀FàR
kontinuierlichen Betrieb).

s -OTOR฀IST฀MIT฀-OTORSCHUTZSCHALTER฀AUSGESTATTET�
s -IT฀ MANUELLEM฀ 2OTO
GEREINIGTEM฀ 0ATRONENlLTER฀ FàR

kürzere Betriebszeiten ausgestattet (normalerweise

4.000-6.000 Stunden Lebenszeit).

s $IE฀GEREINIGTE฀,UFT฀WIRD฀DURCH฀�v฀ SENKRECHT฀ STEHENDE
Stutzen hinausgeblasen.

s .ORMALE฀ "ETRIEBSLÊNGE฀ ZWISCHEN฀ 2EINIGUNGEN฀ DER
Filterpatrone (durch Handgriff vorne): 1-2 Stunden

Eine einfache Lösung für kleinere Filteraufgaben

Wird u.a. für Reinigungsaufgaben oder Prozeßabsaugung von Handwerkzeugen verwendet. Wo Staub oder 

Späne nicht nass oder statisch aufgeladen sind, kann Standardfilter Typ G102 verwendet werden. Ansonsten 

muß das Filter zum Typ G113 gewechselt werden.

Abluft an HS 3000 muß an Abluftrohrführung oder Schalldämpfer für Rezirkulation angeschlossen werden, um zu 

verhindern, daß Partikeln in die Turbine kommen und diese beschädigen können.
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Filter: 0ATRONENlLTER฀4YP฀3TAUBMASTER฀����MM�฀,ÊNGE�฀���MM

Filtersteuerung: Filterpatrone wird nach fertiger Anwendung durch Aktivierung Gram Roto-Reinigung manuell 

gereinigt, die dadurch funktioniert, dass rotierende Kunststoff-Strips das Filter von innen rei-

nigt - auch zwischen den Falten. Wird durch Drehen des Außen-Handgriffs 5 - 10 Mal aktiviert, 

wenn das Seitenkanalgebläse gestoppt ist.

Filtermaterial:

Standard Material Angewandt für

G101 Polyestervlies Trockene nicht-statisch geladende oder hygroskopische Staubpar-

tikeln > 0,2µm

Alternativ

G113 Polyestervlies mit PFPT-

coating, antistatisch

Statisch geladende oder hygroskopische 

Partikeln

$IE฀&ILTER฀ERFàLLEN฀&ORDERUNGEN฀ZUM฀!BSCHEIDEGRADE฀FàR฀3TAUBKLASSE฀-฀GEMÊ�฀$).฀%.฀�����
�
��฀
!NHANG฀!!฀�!BSCHEIDEGRAD฀�฀�����	�

HOCHDRUCKSAUGER TYP HS
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Konstruktion/Oberfläche

Filtereinheit Typ HS ist gemäß Folgendem konstruiert:

s -ASCHINENRICHTLINIE฀��������%'
s .IEDERSPANNUNGSRICHTLINIE฀��������%5
s (ARMONISIERTE฀3TANDARDS�฀)3/฀������฀)3/฀������฀%.฀)3/฀�����

Filtergehäuse ist in 1,5 und 2mm schwarzer Stahlplatte aufgebaut

/BERFLÊCHE฀PULVERLACKIERT฀2!,฀���������฀3TRUKTUR

HOCHDRUCKSAUGER TYP HS

Weiter ist lieferbar:

s $IVERSE฀ 2EINIGUNGSAUSRàSTUNG�฀ WIE฀ Z�"
Schläuche, Boden- und Fugen- sowie Saug-

bürste-Düse (Produktgruppe 6)

s $IVERSE฀3CHLÊUCHE฀�0RODUKTGRUPPE฀�	
s $IVERSE฀ 2OHRKOMPONENTEN฀ FàR฀ (OCHDRUCK

�0RODUKTGRUPPE฀�	

Bitte, kontaktieren Sie uns für Hilfe bei der Wahl der optimalen Anlage unter Berücksichtigung der Luftmenge, 

Staubtyp und -menge, Betriebszeiten usw.

Typ "ESTELL
.R�฀

Amp.

Ver-

brauch

Motor

[kW]

Gewicht

[kg]

Filter-

areal

[m²]

Max. Ab-

saugung

[Pa]

Max. 

Volumen

[m³/h]

Anzahl 

Staub-

behälter

[L]

Max. 

 P

 [Pa] Anschluß

HS 3000 ��฀���฀��� ��� 3,0 �� 3 24000 310 1x15 2500 ø50

Prinzipskizze für Flow durch die Filtereinheit an Hochdrucksauger Typ HS:

Filterreinigung durch Gram Ro-

to-Reinigung mit rotierenden 

Kunststoff-Streifen.

Im Vorabscheidungskammer 

werden grössere Staubpar-

tikeln/Späne abgeschieden.
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HOCHDRUCKSAUGER TYP HS

Hochdrucksauger Typ HS 3000:
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