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ZYKLONABSCHEIDER TYP CY/CY-V/LCY

Als Grobabscheider vor Filteranlagen oder zum Schutz des Ventila-

tors kann ein Zyklonabscheider vom Typ CY vorteilhaft angewandt 

werden. Für Hochvakuum kann Modell CY-V angewandt werden, 

und zur Abscheidung von leichten Materialen wird LCY mit hoher 

Abscheidung/Steiggeschwindigkeit empfohlen.

CY: Luftmenge: 500 - 30.000m³/h

Vakuum: Bis zu 5.000Pa

Steiggeschwindigkeit (Tauchrohr): Etwa 20m/s

CY-V: Luftmenge: 1.000 - 8.000m³/h

Vakuum: Bis zu 40.000Pa

Steiggeschwindigkeit (Tauchrohr): Etwa 20m/s

LCY: Luftmenge: 1.500 - 7.000m³/h

Vakuum: Bis zu 5.000Pa

Steiggeschwindigkeit (Tauchrohr): Etwa 1,5m/s

Beschreibung

s 6ERUNREINIGTE฀ ,UFT฀ WIRD฀ DURCH฀ TANGENTIELEN฀ %INLAUFSTUTZEN฀ OBEN
am Zyklonabscheider hinein geleitet.

s 0ARTIKELN฀WERDEN฀DURCH฀:YKLONEFFEKT฀ABGESCHIEDEN฀UND฀FALLEN฀AN
der Seite des Zyklonabscheiders entlang und werden im Staub-

behälter im Boden der Anlage aufgesammelt. Für LCY erfolgt die

Abscheidung auch durch Geschwindigkeitsreduzierung. Staub-

behälter wird durch Gram Quicklock-justierbare Aufhängung auf-

gehängt und entleert.

s 2EINE฀,UFT฀WIRD฀DURCH฀3TUTZEN฀OBEN฀IN฀!NLAGE฀HINAUS฀GELEITET�

Zyklonabscheider als Vorabscheider sorgt für bessere Filterleistung

Zur Abscheidung von gewissen Materialtypen/Spänen oder bei größeren Materialmengen kann man vorteilhaft 

einen Zyklonabscheider als Vorabscheider verwenden. Zyklonabscheider kann entweder dicht an der Verunreini-

GUNGSQUELLE฀�HIERBEI฀WIRD฀6ERSCHLEI�฀AN฀2OHRFàHRUNG฀REDUZIERT�฀WENIGERE฀,UFTTRANSPORTGESCHWINDIGKEIT฀WIRD฀ER-
fordert) oder gleich vor der Filteranlage angebracht werden.

Durch Grobvorabscheidung durch Zyklonabscheider wird die Belastung des Filtermaterials vermindert, wobei die 

Betriebskosten reduziert werden. Weiter wird es ermöglicht, schwereren Abfall für Wiederverwendung oder zur 

sicheren Beseitigung vorher abzuscheiden.

Austrag zu Bigbag

Bei größeren Material-

mengen kann Zyklon-

abscheider auf Unterge-

stell angebracht  und  mit 

Ausrüstung für druck-

losen Austrag zu Big-

bag ausgerüstet werden 

(Foto: Austrag-Stutzen 

ohne Ausrüstung).

Flexibler Einlauf

Zyklonabscheider wer-

den Standard mit Ein-

laufstutzen in linker Seite 

geliefert. Kann altiverna-

tiv zur rechten Seite an-

gebracht werden.

Zyklonabscheider für 

Hochvakuum-Anwend-

ung

Für einfachen Anschluß 

an Hochvakuumrohren 

sind Einlauf- und Abluft-

stutzen mit JKF-Flan-

schen ausgestattet (gel-

tend von CY-V 3000).

Mehrere Möglichkeiten 

der Staubaufsammlung

Kann mit 72/150L-Staub-

behälter oder 380L Sack-

gerüst geliefert werden. 

(CY 500 - 1500 nur 40L-

Staubbehälter.)

Foto:
Zyklonabscheider Typ CY 3000 mit 
72L-Staubbehälter
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D-98529 Suhl

+49 (0) 36 81/30 62 15

info@afw-lufttechnik.de

www.afw-lufttechnik.de



R
ev

. 1
2.

16
   

   
   

R
ec

ht
 a

uf
 Ä

nd
er

un
ge

n 
bl

ei
bt

 v
or

be
ha

lte
n.

ZYKLONABSCHEIDER TYP CY/CY-V/LCY

Prinzipskizze für Flow durch Zyklonabscheider Typ CY/LCY:
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Konstruktion/Oberfläche:

Zyklonabscheider Typ CY/CY-V/LCY ist gemäß Folgendem konstruiert:

s -ASCHINENRICHTLINIE฀��������%'
s (ARMONISIERTE฀3TANDARDS�฀%.฀����฀%.฀�����฀%.฀������฀%.฀)3/฀�����

Filtergehäuse ist in 2mm schwarzer Stahlplatte aufgebaut

/BERFLÊCHE฀PULVERLACKIERT฀2!,฀���������฀3TRUKTUR

Weiter ist lieferbar:

s !USFàHRUNG฀IN฀FEUERVERZINKTEN�฀LACKIERTEN฀3TAHLPLATTEN฀FàR฀!USSENMONTAGE
s 3CHLIE�BARE฀"ESICHTIGUNGSTàR฀UNTER฀AN฀:YKLONABSCHEIDER
s 3ACKEINSATZ฀FàR฀��,���,
3TAUBBEHÊLTER
s ���,
3ACKGERàST
s 5NTERGESTELL฀UND฀ÃBERGÊNGE฀ FàR฀"IGBAG฀UND฀&ALLROHR฀ FàR฀KUNDENSPEZIFISCHE฀"EHÊLTER฀ �SIEHE฀3KIZZE฀NÊCHSTE

Seite)

s 5NTERGESTELL฀FàR฀%RHÚHUNG฀FàR฀"IGBAG�฀abgeschirmt mit Tür und Micro-switch

s 4EMPERATURFàHLER฀4YP฀24���฀SOWIE฀!LARMGEBER
s &àLLSTANDSMELDER฀4YP฀/%-
+฀�àBERWACHT฀DIE฀&àLLUNG฀DES฀3TAUBBEHÊLTERS฀�NUR฀FàR฀������,		
s %XPLOSIONSGESCHàTZTE�
ENTLASTETE฀!USFàHRUNG฀ FàR฀!NWENDUNG฀ IN฀6ERBINDUNG฀MIT฀!4%8
:ONEN฀ �SIEHE฀!4%8


Proseptseite)

* Bitte, bemerken: Anlagenhöhe wird um 330mm erhöht

Tangentialer

Einlaufstutzen

Tauchrohr sichert Zyklonwirkung und 

verhindert Kurzschluß des Luftstroms.
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ZYKLONABSCHEIDER TYP CY/CY-V/LCY

Prinzipskizze für Zubehör für Zyklonabscheider Typ CY/CY-V/LCY:

Wir verweisen an die Gram Preisliste für das volle Programm!

Bigbag-Gestell in offener oder sicherheitsumschlos-sener Ausführung für Aufhängung von 

Bigbag oder Einführung von kundespezifischem Behälter.

Freihöhe unter Auslaß zu Bigbag/kundenspezifisch-em Behälter: 1150mm

Zyklonabscheider Typ CY

ÃBERGANG฀ZUR฀
Schleuse

Filterschleuse

ÃBERGANG฀ZU฀"IGBAG฀EIN-

schl. Falschrohreinlauf/

oder Fallrohr für kunden-

spezifische Behälter aus-

schl.  Falschrohreinlauf

ÃBERGANG฀ZUM฀3CHIEBER

Absperrschieber

Zwischenrohr

Absperrschieber

Verlängerungsbeine

ÃBERGANG฀ZU฀"IGBAG฀EIN-

schl. Falschrohreinlauf/

oder Fallrohr für kundens-

pezifische Behälter aus-

schl.  Falschrohreinlauf

Selbstschließende 

Klappe

Systemflansch ø400mm

(Dicke: 4mm)
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ZYKLONABSCHEIDER TYP CY/CY-V/LCY

Zyklonabscheider Typ CY (Max. Vakuum 5.000Pa):

Zyklonabscheider Typ CY/CY-V/LCY ist erhältlich in den Größen, die im Schema unten angezeigt werden. 

Bitte, kontaktieren Sie uns für Hilfe bei der Wahl der optimalen Anlage unter Berücksichtigung der Luftmenge, 

Staubtyp und -menge, Betriebszeiten usw.

s CY-V ist für Hochvakuum-Anwendung

s LCY ist für Abscheidung von leichten Materialen

Typ 

"ESTELL
.R�
Einlauf links

"ESTELL
.R�
Einlauf rechts

Staubbehälter

[L]

Luftmenge

[m³/h]

Steigge-

schwindigkeit

[m/s]

 P

[Pa]

CY 500/40 04 330 000 - 40 550 20,0 1100

CY 1000/40 04 331 000 - 40 800 18,0 1100

CY 1500/40 04 332 000 - 40 1400 ���� 1100

CY 2000/72 04 333 000 04 333 050 72 2100 ���� 1100

CY 2000/150 04 333 100 04 333 150 150 2100 ���� 1100

CY 2000/380 04 333 200 04 333 250 380 2100 ���� 1100

CY-B 2000 1) 04 333 480 04 333 450 - 2100 ���� 1100

CY 3000/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 3500 20,0 1100

CY 3000/150 04 334 100 04 334 150 150 3500 20,0 1100

CY 3000/380 04 334 200 04 333 250 380 3500 20,0 1100

CY-B 3000 1) 04 334 480 04 334 450 - 3500 20,0 1100

CY 4000/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 5100 ���� 1100

CY 4000/150 04 335 100 04 335 150 150 5100 ���� 1100

CY 4000/380 04 335 200 04 335 250 380 5100 ���� 1100

CY-B 4000 1) 04 335 480 04 335 450 - 5100 ���� 1100

CY 8000/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 8500 18,5 1100

CY 8000/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 8500 18,5 1100

CY 12000/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 13500 17,5 1100

CY 12000/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 13500 17,5 1100

CY 22000/72 04 285 000 04 285 050 72 22000 20,0 1100

CY 22000/150 04 285 100 04 285 150 150 22000 20,0 1100

CY 30000/72 04 285 200 04 285 250 72 30000 21,0 1100

CY 30000/150 04 285 300 04 285 350 150 30000 21,0 1100

1) Bigbag-Ausführung muß mit Ausrüstung für drucklosen Austrag ergänzt werden.
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ZYKLONABSCHEIDER TYP CY/CY-V/LCY

Zyklonabscheider Typ CY-V (Max. Vakuum 40.000Pa):

Zyklonabscheider Typ LCY (Max. Vakuum 5.000Pa):

Typ 

"ESTELL
.R�
Einlauf links

"ESTELL
.R�
Einlauf rechts

Staubbehälter

[L]

Luftmenge

[m³/h]

Steigge-

schwindigkeit

[m/s]

 P

[Pa]

#9
6฀������� 04 331 350 04 331 450 �� 800 18,0 1100

CY-V 1000/145 04 331 750 04 331 850 145 2100 ���� 1100

CY-B-V 1000 1) 04 331 550 ��฀���฀��� - 2100 ���� 1100

#9
6฀������� 04 333 350 ��฀���฀��� �� 2100 ���� 1100

CY-V 2000/145 04 330 750 04 333 850 145 2100 ���� 1100

CY-B-V 2000 1) 04 333 550 ��฀���฀��� - 3500 20,0 1100

#9
6฀������� 04 334 350 ��฀���฀��� �� 3500 20,0 1100

CY-V 3000/145 04 334 750 04 334 850 145 3500 20,0 1100

CY-B-V 3000 1) 04 334 550 ��฀���฀��� - 3500 20,0 1100

#9
6฀������� 04 335 350 ��฀���฀��� �� 5100 ���� 1100

CY-V 4000/145 04 335 750 04 335 850 145 5100 ���� 1100

CY-B-V 4000 2) 04 335 550 ��฀���฀��� - 5100 ���� 1100

#9
6฀������� ��฀���฀��� ��฀���฀��� �� 8500 ���� 1100

CY-V 8000/145 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 145 8500 18,5 1100

CY-B-V 8000 2) ��฀���฀��� ��฀���฀��� - 8500 18,5 1100

1) Bigbag-Ausführung muß mit Ausrüstung für drucklosen Austrag ergänzt werden.

Typ 

"ESTELL
.R�
Einlauf links

"ESTELL
.R�
Einlauf rechts

Staubbehälter

[L]

Luftmenge

[m³/h]

Steigge-

schwindigkeit

[m/s]

 P

[Pa]

,#9฀������ ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 1550 1,5 ���

LCY 200/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 ���� 1,5 ���

LCY 250/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 4100 1,5 ���

LCY 315/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 ���� 1,5 ���

LCY 400/72 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 72 7100 1,5 ���

,#9฀������� ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 1550 1,5 ���

LCY 200/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 ���� 1,5 ���

LCY 250/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 4100 1,5 ���

LCY 315/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 ���� 1,5 ���

LCY 400/150 ��฀���฀��� ��฀���฀��� 150 7100 1,5 ���
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