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GEHÄUSE FÜR EINWEGFILTER TYP KF/AF/AFK

Filtergehäuse Typ KF/AF/AFK werden zur Montage von unterschiedlichen 
Typen von Einwegfiltern (Kompakt- oder Schwebstoff-Filter) benutzt, die 
z.B. zur Filterung von geringen Mengen von trockenem Staub angewandt
werden. Erhältlich als Einzelgehäuse mit Raum für 1-2 Filterelemente und
als Dobbelgehäuse mit Raum für 2-4 Filter.

Gehäuse Typ KF ist berechnet für Kompaktfilter, die in Cliprahmen 
592x592mm festgespannt werden können.

Gehäuse Typ AF ist berechnet für Schwebstofffilter (HEPA/H13) in Metall-/
MDF-Rahmen, 610x610mm, die im Montageflansch des Gehäuses fest-
gespannt werden können.

Gehäuse Typ AFK ist vorbereitet für sowohl Kompakt- als auch Schweb-
stofffilter (HEPA/H13). 

Alle drei Gehäusetypen sind entweder mit oder ohne angeschweißten 
Beinen und mit oder ohne eingebautem Differenzdruckmanometer er-
hältlich. 

Luftmenge: Abhängig vom gewählten Filter
Vakuum: Bis zu 5.000Pa
Abscheidegrad: Abhängig vom gewählten Filter

Beschreibung:
s 0ROZE�LUFT฀WIRD฀UNTEN฀DURCH฀3TUTZEN฀IM฀&ILTERGEHÊUSE฀HINEIN฀INS฀,UFT-

entlastungskammer geleitet. Für Gehäuse ohne Beine ist der Stutzen in
der Bodenplatte angebracht. Für Gehäuse auf Beinen sitzt er in linker
Seite.

s ,UFT฀PASSIERT฀SENKRECHT฀NACH฀OBEN฀DURCH฀&ILTER฀UND฀HINAUS฀IN฀DIE฀,UFT-
entlastungskammer.

s 2EINE฀,UFT฀WIRD฀DURCH฀!BLUFTSTUTZEN฀OBEN฀IM฀'EHÊUSE฀HINAUS฀GESAUGT�
s &ILTER฀WERDEN฀DURCH฀4àR฀MIT฀3CHANIEREN฀VERSEHEN฀NACH฀"EDARF฀AUSGE-

tauscht.

Einfacher Anschluß und Betrieb:
Gehäuse werden fertig montiert geliefert und werden an/auf einer ebenen Fläche aufgehängt/aufgestellt. Rohr-
führung werden an Einlauf- und Abluft-Stutzen angeschlossen, die mit Nippelmaß ausgeführt sind. Ventilator-
modul Typ M7 kann oben auf allen Einzelgehäusen montiert werden, damit man eine kompakte, komplette Einheit 
erhält und mögliche Rohrfürung zum externen Ventilator einspart. Wird eine Ausführung mit eingebautem Dif-
ferenzdruckmanometer in Vordertür gewählt, ist es einfach, laufend die Verschmutzung der Filter zu überwachen.

Montage/Tausch von 
Schwebstoff-Filter in 
Gehäuse AF
610x610mm Schweb-
stoff-Filter wird in univer-
seller Spannvorrichtung/
Montageflansch festge-
schraubt, die zu unter-
schiedlichen Filterhöhen 
passt (Max. 295mm).

Differenzdruckverlust 
über Filter
Für einfache Überwach-
ung der Verschmutzung 
der Filter kann Minihelic-
Dfferenzdruckmanome-
ter in Vordertür des 
Gehäuses eingebaut 
werden.

Montage/Tausch von 
Kompaktfilter in Ge-
häuse KF
Kompaktfilter mit Maß 
592x592mm wird im 
Cliprahmen festge-
spannt.
Max. Filterhöhe: 400mm

Montage/Tausch von 
Filtern in Gehäuse AFK
Kompaktfilter mit Maß 
592x592mm wird im 
Cliprahmen festge-
spannt. Schwebstoff-Fil-
ter 610x610mm werden 
in Montageflansch fest-
geschraubt.

Foto:
Gehäuse für Montage von 
bzw. Kompaktfilter F9 oder 
Schwebstofffilter (HEPA/H13)

Foto: 
AFK 1M7 auf Beinen und mit 
Minihelic-Differenzdruckma-
nometer
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GEHÄUSE FÜR EINWEGFILTER TYP KF/AF/AFK

Filterüberwachung: Laufende Überwachung des Druckverlustes über dem Filter ist notwendig, um re-
chtzeitig diese auszutauschen. Hierfür kann Minihelic-Differenzdruckmanometer in 
Vordertür des Gehäuses montiert werden.

Foto: HEPA-FilterFoto: Kompaktfilter

Filter passend für KF AF AFK

Kompaktfilter
Syntetisches 
Filtermaterial in 
Kunststoff-Rahmen 
592x592mm mon-
tiert. 

Filterhöhe: 
Bis zu 400mm

Kompaktfilter F9
m/Kunststoffrahmen, 
592x592x292mm,
Max. 5000m³/h, 19m², 
Filtermaterial F9 1)

(08 291 500)

- Kompaktfilter F9
m/Kunststoffrahmen, 
592x592x292mm,
Max. 5000m³/h, 19m², 
Filtermaterial F9 1)

(08 291 500)

HEPA-Schweb-
stoff-Filter
High Effeciency 
Particular Air filter, 
mikrofilter (Glas-
faser) in MDF-/
Metall-Rahmen 
610x610mm mon-
tiert.

Filterhöhe:
Bis zu 295mm.

Abscheide-
grad, h (%): 
99,97<h<99,9995 
entsprechend 
Filterklasse H13 
gemäß DS EN1822.

- Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SF,
in MDF-Rahmen, 
610x610x78mm, 1100m³/h
(08 176 200)

Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SF,
in MDF-Rahmen, 
610x610x78mm, 1100m³/h
(08 176 200)

- Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SF, 
in MDF-Rahmen,
610x610x150mm, 1500m³/h
(08 176 000)

Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SF, 
in MDF-Rahmen,
610x610x150mm, 1500m³/h
(08 176 000)

- Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2), 
HS Mikro SF,
in MDF-Rahmen,
610x610x292mm, 2100m³/h
(08 177 000)

Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2), 
HS Mikro SF,
in MDF-Rahmen,
610x610x292mm, 2100m³/h
(08 177 000)

- Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SFV, 
in Metallrahmen,
610x610x295mm, 4000m³/h
(08 177 900)

Schwebstoff-Filter
HEPA/H13 2),
HS Mikro SFV, 
in Metallrahmen,
610x610x295mm, 4000m³/h
(08 177 900)

1) Abscheidegrad, E (%): E>95 entsprechend Filterklasse F9 gemäß DS EN779
2) Abscheidegrad, h (%): 99,97<h<99,9995 entsprechend Filterklasse H13 gemäß DS EN1822

Für weitere Informationen über Filter verweisen wir auf die Prospektseite für Filtermaterial!
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GEHÄUSE FÜR EINWEGFILTER TYP KF/AF/AFK

Prinzipskizze für Flow durch Gehäuse KF mit 
Einlaufstutzen unten im Boden angebracht 
(Ausführung ohne Beine):
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Prinzipskizze für Flow durch Gehäuse AKF mit Einlaufstutzen unten im Boden angebracht (Ausführung 
ohne Beine):

Prinzipskizze für Flow durch Gehäuse AF mit 
Einlaufstutzen unten im Boden angebracht 
(Ausführung ohne Beine):

Prozeßluft wird durch Kompaktfilter 

in Luftentlastungskammer filtriert.

Prozeßluft wird durch Schwebstoff-Fil-

ter HEPA/H13 in Luftentlast-ungskam-

mer filtriert.
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Prozeßluft wird erst durch 

Kompaktfilter1) und dann 

Schwebstoff-Filter HEPA/

H132) filtriert.

1)

2)
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D-98529 Suhl

+49 (0) 36 81/30 62 15

info@afw-lufttechnik.de
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GEHÄUSE FÜR EINWEGFILTER TYP KF/AF/AFK

Weiter ist lieferbar:
s !USFàHRUNG฀IN฀FEUERVERZINKTEN�฀LACKIERTEN฀3TAHLPLATTEN฀FàR฀!USSENMONTAGE
s !LUMINIUM
&UNKENFANG฀MIT฀,ABYRINTH฀���X���X��MM฀�FàR฀'EHÊUSE฀4YP฀+&	
s /BERTEIL฀MIT฀!BLUFTGITTER฀OHNE฀3TUTZEN฀���฀���฀���	�฀NUR฀FàR฀%INZELGEHÊUSE
s 'RAM฀&,%8
-ONTAGEBESCHLAG
s 6ENTILATORMODUL฀-�฀FàR฀!UFBAU฀OBEN฀AUF฀%INZELGEHÊUSEN

Konstruktion/Oberfläche
Filtergehäuse ist in 2mm schwarzer Stahlplatte aufgebaut
/BERFLÊCHE฀PULVERLACKIERT฀2!,฀���������฀3TRUKTUR

Foto:
Gehäuse Typ KF 1M7 mit 
Oberteile mit Abluftgitter

Foto oben links
Wo Rezirkulation erlaubt ist, kann Gehäuse als Einzelschrank mit diffuser Abluft durch Gitter oben ausgeführt 
werden.

Foto oben rechts
Wird Aufbauventilator M7 in Schallschutzhaube gewählt, kann HEPA-Filter an der Druckseite des Ventilators an-
gebracht werden und so zur Redu-zierung des Ventilatorschalls beitragen. 

Foto:
Ventilatormodul VL 1150M7 in Schallschutzhaube mit HEPA-Filter und Minihe-
lic-Differenzdruckmanometer (D-Ausführung)
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GEHÄUSE FÜR EINWEGFILTER TYP KF/AF/AFK

Typ Bestell-Nr.

  P
Start/Ende 1)

[Pa] Beine
Stutzen-

Plazierung

Anzahl
mögliche

Kompaktfilter

Anzahl
Minihelic-

Differenzdruck-
manometer

Gewicht
[kg]

KF 1M7 04 370 200 175/600 Nein Boden/Top 1 -

KF 1M7 04 370 210 175/600 Ja Seite/Top 1 -

KF 1M7 04 370 240 175/600 Nein Boden/Top 1 1

KF 1M7 04 370 250 175/600 Ja Seite/Top 1 1

KF 2 04 371 000 175/600 Nein Boden/Top 2 -

Typ Bestell-Nr.

  P
Start/Ende 1)

[Pa] Beine
Stutzen-

Plazierung

Anzahl
mögliche

Kompaktfilter

Anzahl
Minihelic-

Differenzdruck-
manometer

Gewicht
[kg]

AF 1M7 04 375 100 250/750 Nein Boden/Top 1 -

AF 1M7 04 375 110 250/750 Ja Seite/Top 1 -

AF 1M7 04 375 140 250/750 Nein Boden/Top 1 1

AF 1M7 04 375 150 250/750 Ja Seite/Top 1 1

AF 2 04 376 000 250/750 Nein Boden/Top 2 -

Typ Bestell-Nr.

  P
Start/Ende 1)

[Pa] Beine
Stutzen-

Plazierung

Anzahl
mögliche

Kompaktfilter

Anzahl
mögliche

Schwebstoff-
Filter

Anzahl
Minihelic-

Differenzdruck-
manometer

Gewicht
[kg]

AFK 1M7 04 370 700 425/1350 Nein Boden/Top 1 1 -

AFK 1M7 04 370 710 425/1350 Ja Seite/Top 1 1 -

AFK 1M7 04 370 740 425/1350 Nein Boden/Top 1 1 2

AFK 1M7 04 370 750 425/1350 Ja Seite/Top 1 1 2

AFK 2 04 371 700 425/1350 Nein Boden/Top 2 2 -

Gehäuse für Einwegfilter sind erhältlich in den Größen, die in den Schemas unten angezeigt werden:

Bitte, kontaktieren Sie uns für Hilfe bei der Wahl des passenden Gehäuses unter Berücksichtigung des erwün-
schten Filters.

Gehäuse für Kompaktfilter Typ KF (wird ausschl. Filter geliefert):

Gehäuse für Schwebstoff-Filer Typ AF (wird ausschl. Filter geliefert):

Gehäuse für Kompakt- und Schwebstoff-Filer Typ AFK (wird ausschl. Filter geliefert):

1) Druckverlust über Filter angegeben. Die spezifizierten Werte sind auf der Grundlage von Kompakt- und Schwebstoff-Filtern von V. Aa.
Gram A/S berechnet.
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